
SISTEMA KWIK-LOC™™

ESPECIALISTAS EM SUSPENSÕES

RECoMENdAçÕES do 
FAbRICANTE

Todos os Kwik-Locs foram testados isoladamente com até cinco vezes Todos os Kwik-Locs foram testados isoladamente com até cinco vezes 
sua carga de trabalho por pelo menos um dos seguintes laboratórios sua carga de trabalho por pelo menos um dos seguintes laboratórios sua carga de trabalho por pelo menos um dos seguintes laboratórios sua carga de trabalho por pelo menos um dos seguintes laboratórios 
independentes:

RADCO Inc, Long Beach, CA
SMACNA Testing and Research Institute
New York Testing Laboratories
Underwriters Laboratories

Todos os Kwik-Locs foram testados de acordo com as normas UL 1598  Todos os Kwik-Locs foram testados de acordo com as normas UL 1598  
e estão catalogados no referido laboratório no Arquivo nº E246601.e estão catalogados no referido laboratório no Arquivo nº E246601.

Todos os Kwik-Locs foram testados isoladamente com até cinco vezes Todos os Kwik-Locs foram testados isoladamente com até cinco vezes 

ESPECIFICAçÕES dE QUALIdAdE
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Os Kwik-Locs  podem ser usados para suspender objetos, com  podem ser usados para suspender objetos, com 
segurança, com inclinação de até 60 graus em relação ao eixo vertical. segurança, com inclinação de até 60 graus em relação ao eixo vertical. 
Entretanto, a suspensão com inclinação exige a redução da carga de Entretanto, a suspensão com inclinação exige a redução da carga de 
trabalho, de acordo com a tabela abaixo.

Os Kwik-Locs™ podem ser usados para suspender objetos, com  podem ser usados para suspender objetos, com 
SUSPENSão CoM INCLINAção

PARA GARANTIR A INTEGRIDADE E A SEGURANÇA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO,  

USE APENAS CABO

NÃO USE PARA CARGAS FORA DA FAIXA ESPECIFICADA PARA O PRODUTO 

NÃO EXCEDA A CARGA DE TRABALHO CONSIDERADA SEGURA PARA O PRODUTO NÃO EXCEDA A CARGA DE TRABALHO CONSIDERADA SEGURA PARA O PRODUTO 

NÃO USE EM CABO REVESTIDO

NÃO PINTE NEM APLIQUE OUTRO TIPO DE REVESTIMENTO

NÃO LUBRIFIQUE 

NÃO USE PARA IÇAR OBJETOS 

MANTENHA O PRODUTO LIMPO, SEM SUJEIRA

REMOVA TODAS AS PONTAS DE CABO DANIFICADAS ANTES DE INTRODUZI-LAS NO KWIK-LOC DANIFICADAS ANTES DE INTRODUZI-LAS NO KWIK-LOC

NÃO USE ONDE HÁ CLORO

SOMENTE PARA LOCAIS SECOS

PO Box 1311      Brentwood, NY 11717
Tel: 1-631-930-7532       Fax: 1-631-249-8976

www.rize-enterprises.com

APLICAçÕES

CESTA dE
CABOS

BANdEjA
dE CABOS

ELETrOduTO

HIgHBAYS  
(TIPO dE LuMINárIA)
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Alicate corta-cabo
Ao cortar algum cabo é importante 
usar um bom alicate corta-cabo 
como o da marca Rize mostrado detalhadamente aqui. Isso 
garantirá a forma do cabo de aço antes de introduzi-lo no 
Kwik-Loc. Características do alicate corta-cabo: Mola retrátil 
com retenção, capacidade de corte de 3/16", com ação de mola, 
cabos longos de 5’’, lâminas de corte de aço temperado e cabos 
revestidos com vinil.

como o da marca Rize mostrado detalhadamente aqui. Isso 

Olhal e porca de 3/8
  Aço baixo carbono zincado
  Rosca de 3/8” x 16”
  Comprimento de rosca de 1 1/2"
  Limite de carga de trabalho: 65,3 kg.Limite de carga de trabalho: 65,3 kg.Limite de carga de trabalho: 65,3 kg.Limite de carga de trabalho: 65,3 kg.

ACESSóRIoS

Linha de produtos
Espessura da flange Cap. carga estáticaEspessura da flange Cap. carga estáticaEspessura da flange Cap. carga estáticaEspessura da flange Cap. carga estática

3/32” - 9/64” 72,6 kg3/32” - 9/64” 72,6 kg3/32” - 9/64” 72,6 kg3/32” - 9/64” 72,6 kg3/32” - 9/64” 72,6 kg3/32” - 9/64” 72,6 kg
1/8” - 1/4” 90,7 kg90,7 kg

5/16” - 1/2” 90,7 kg5/16” - 1/2” 90,7 kg5/16” - 1/2” 90,7 kg5/16” - 1/2” 90,7 kg5/16” - 1/2” 90,7 kg5/16” - 1/2” 90,7 kg
9/16” - 3/4” 90,7 kg9/16” - 3/4” 90,7 kg9/16” - 3/4” 90,7 kg9/16” - 3/4” 90,7 kg

Linha de produtos

Para uso em Diâm. do 
parafusoparafuso Furo piloto Cap. carga 

estática
Madeira 1/4” x 2” Não há 90,7 kgMadeira 1/4” x 2” Não há 90,7 kgMadeira 1/4” x 2” Não há 90,7 kgMadeira 1/4” x 2” Não há 90,7 kg

Aço 1/4” x 2” Não há 90,7 kgAço 1/4” x 2” Não há 90,7 kgAço 1/4” x 2” Não há 90,7 kgAço 1/4” x 2” Não há 90,7 kg

Sistemas de suspensão vertical com flange
  Cabo suspenso de flange vertical
  Aceita flanges verticais de 1/16” a 1/4” de espessuraAceita flanges verticais de 1/16” a 1/4” de espessura
  Capacidade com carga estática: 72,6 kg

Elementos de fixação de vigas com flange
  Adiciona rapidamente furos de fixação em vigas
  Permite uma instalação rápida e fácil com martelo 

Sistemas de suspensão Sidewinder
  Para uso em madeira ou aço
  Os sistemas de suspensão Sidewinder podem  

ser usados para instalações laterais
  Não há necessidade de furo piloto  

para madeira ou aço
  Fabricado com aço zincado

Placa de suspensão
  Placa de suspensão zincada a 45 graus

Protetor de canto
  Ajuda a estabilizar cabo em cantos vivos 

Sistemas de suspensão com flange  
“Z” Purlin

  Cabo suspenso de “Z” Purlins
  Aceita “Z” Purlins de 1/16” a 1/4” de espessura
  Instalação simples com um martelo
  Capacidade com carga estática: 72,6 kg

Aceita “Z” Purlins de 1/16” a 1/4” de espessura

Mosquetão
Um sistema de mosquetão em forma de “Y”, 
usado para prender na cesta e na bandeja de 
cabos.  Em diversos comprimentos com cabos 
de 3/32" e 1/8".

Cavilhas
Um cabo de suspensão com terminação em 
cavilhas na forma de “Y” usado para pendurar 
luminárias e outros acessórios de iluminação.  
Disponível com cabo de 1/16" e 3/32".

cavilhas na forma de “Y” usado para pendurar 

ITENS ESPECIAIS dE CAboS
MOSQuETÃO

CAVILHAS

Linha de produtos
Diâmetro do 

cabo
Tolerância Construção MaterialTolerância Construção MaterialTolerância Construção Material

3/16" +0,018"/-0,009" 7x19 Aço galvanizado3/16" +0,018"/-0,009" 7x19 Aço galvanizado3/16" +0,018"/-0,009" 7x19 Aço galvanizado3/16" +0,018"/-0,009" 7x19 Aço galvanizado

1/8" +0,014"/-0,007" 7x7 Aço galvanizado1/8" +0,014"/-0,007" 7x7 Aço galvanizado1/8" +0,014"/-0,007" 7x7 Aço galvanizado1/8" +0,014"/-0,007" 7x7 Aço galvanizado

3/32" +0,012"/-0,006" 7x7 Aço galvanizado3/32" +0,012"/-0,006" 7x7 Aço galvanizado3/32" +0,012"/-0,006" 7x7 Aço galvanizado3/32" +0,012"/-0,006" 7x7 Aço galvanizado

1/16" +0,010"/-0,005" 7x7 Aço galvanizado1/16" +0,010"/-0,005" 7x7 Aço galvanizado1/16" +0,010"/-0,005" 7x7 Aço galvanizado1/16" +0,010"/-0,005" 7x7 Aço galvanizado

O cabo de aço galvanizado fornecido pela Rize Enterprises é fabricado 
exatamente de acordo com as normas e testado estatisticamente 
quanto à resistência à ruptura. O uso do cabo fornecido pela 
Rize Enterprises garante a segurança e integridade do sistema de 
suspensão.

O cabo de aço galvanizado fornecido pela Rize Enterprises é fabricado 
CAbo

CAbo CoM LAço
O cabo Rize com laço valoriza o sistema de O cabo Rize com laço valoriza o sistema de O cabo Rize com laço valoriza o sistema de 
suspensão Kwik-Loc com a inclusão de uma ponta de suspensão Kwik-Loc com a inclusão de uma ponta de 
cabo enlaçada previamente. Quando o cabo de aço cabo enlaçada previamente. Quando o cabo de aço 
é puxado em torno do ponto de ancoragem e através é puxado em torno do ponto de ancoragem e através 
da ponta do cabo com laço, ele já está preso em da ponta do cabo com laço, ele já está preso em 
uma ponta, poupando tempo no local de trabalho. uma ponta, poupando tempo no local de trabalho. 

Para garantir o máximo de segurança, use somente Para garantir o máximo de segurança, use somente 
cabo de aço com laço fornecido pela Rize Enterprises cabo de aço com laço fornecido pela Rize Enterprises 
para Kwik-Locs Rize.

7 x 7 7 x 19

Linha de produtos
Diâmetro do 

cabo

Comprimentos de cabos dispo-

níveis
Medida do laço

1/16" 60”, 120”, 180”, 300” 1-1/2"

3/32" 60”, 120”, 180”, 300” 1-1/2"

1/8" 60”, 120”, 180”, 300” 3"

Kwik-Loc KL200  
Kwik-Loc com o maior limite de carga de trabalho segura; o KL-
200 é perfeito para suspender aparelhos de som e bandejas de 
cabos pesados. 

Kwik-Loc KL150  
Embora menor e com um limite de carga de trabalho segura o 
KL150 pode ser usado para pendurar cestas de cabos pesadas e 
luminárias HID. 

Kwik-Loc KL100  
O KL100 foi criado para ser utilizado na maioria dos sistemas 
de suspensão de luminárias. Ele pode ser usado para pendurar 
luminárias fluorescentes, alto-falantes, barramento e bandeja de 
cabos, entre outras coisas. 

Kwik-Loc KL50  
O KL50 pode ser usado como uma solução para sistemas de suspensão 
leves. Placas de sinalização, luminárias e displays de galerias são 
tipos perfeitos de aplicações para este porte de trava-cabo.

PARAPARAP GARANTIR A INTEGRIDADE DO SISTEMA, SISTEMA, SISTEMA USE-O
SOMENTE COM CABO FORNECIDO PELA RPELA RPELA IZE ENTERPRISES.

KwIK-LoCS
O trava-cabo Kwik-Loc™ da Rize pode ser usado como um meio 
rápido e confiável de suspender luminárias fluorescentes, HID’s, 
aparelhos de som, bandejas de cabos e ventiladores. Os trava-
cabos devem ser usados somente em aplicações com cargas 
estáticas.

Linha de produtos

Modelo de 
Kwik-Loc

Aplicações 
Típicas

Diâmetro 
do

Cabo de 
AçoAço

Carga de Trabalho 
Segura com 

Fator de
Segurança 5:1Segurança 5:1

Carga de Trabalho 
Segura com 

Fator de
Segurança 4:1Segurança 4:1

KL200
Aparelhos de som,
bandejas de cabos 

pesadas

1/8" 25-250 lbs 25-312 lbs1/8" 25-250 lbs 25-312 lbs1/8" 25-250 lbs 25-312 lbs
3/16" 50-640 lbs 50-800 lbs3/16" 50-640 lbs 50-800 lbs3/16" 50-640 lbs 50-800 lbs

4,0 mm 25-180 kg 25-227 kg4,0 mm 25-180 kg 25-227 kg4,0 mm 25-180 kg 25-227 kg

KL150
Cesta de cabos 

pesada
Luminárias HID

3/32" 25-150 lbs 25-187 lbs3/32" 25-150 lbs 25-187 lbs3/32" 25-150 lbs 25-187 lbs
1/8" 25-225 lbs 25-281 lbs1/8" 25-225 lbs 25-281 lbs1/8" 25-225 lbs 25-281 lbs

2,5 mm 12-100 kg 12-125 kg2,5 mm 12-100 kg 12-125 kg2,5 mm 12-100 kg 12-125 kg
3,0 mm 12-120 kg 12-150 kg3,0 mm 12-120 kg 12-150 kg3,0 mm 12-120 kg 12-150 kg

KL100

Luminárias fluores-
centes, 

alto-falantes,
barramento, bande-

ja de cabos

1/16" 0-75 lbs1/16" 0-75 lbs 0-93 lbs
3/32" 25-150 lbs 25-187 lbs3/32" 25-150 lbs 25-187 lbs3/32" 25-150 lbs 25-187 lbs

2,0 mm 12-55 kg 12-68 kg2,0 mm 12-55 kg 12-68 kg2,0 mm 12-55 kg 12-68 kg

2,5 mm 12-100 kg 12-125 kg2,5 mm 12-100 kg 12-125 kg2,5 mm 12-100 kg 12-125 kg

KL50
Placas de sinaliza-
ção, luminárias,

displays de galerias

1/32" 0-14 lbs1/32" 0-14 lbs 0-18 lbs
3/64" 0-46 lbs3/64" 0-46 lbs 0-57 lbs

1,2 mm 0-21 kg1,2 mm 0-21 kg 0-26 kg

estáticas.

KL200

KL150

KL100

KL50 Linha de produtos
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